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Herstellwerk
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Diese Zulassung umfasst
This Approval contains

DHTI - TSH Faltwerktreppe
DHTE - TSH folded plate stair

TSH System GmbH

Gesellschaft fur Systemldsungen des Tischler-
und Schreinerhandwerks mbH

Firstenrieder StralRe 250

81377 Miunchen

DEUTSCHLAND

Fertigteiltreppe mit Trittstufen und Setzstufen aus Holzwerkstoff
zur Verwendung als innenliegende Treppe in Gebauden der
Kategorie A, EN 1890:2002

Prefabricated stair with steps and risers made of wood-based panels for use
as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002

19. Dezember 2007

19. Dezember 2012

Werk 1 bis 85

16 Seiten einschlieltlich 7 Anhange
16 pages including 7 annexes
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Seite 2 der europdischen technischen Zulassung ETA-07/0288, erteilt am 19, Dezember 2007

RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese européische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fir Bautechnik erteilt
in Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber Bauprodukte'!, geandert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europdischen Parlaments und des Rates?,

dem Gesetz tiber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Baupro-
dukten zur Umsetzung der Richtiinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber Baupro-
dukte und anderer Rechtsakte der Europdischen Gemeinschaften (Bauprodukten-
gesetz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 06.01.20045,

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung
von europdischen technischen Zulassungen gemall dem Anhang zur Entscheidung
94/23/EG der Kommission®;

der Leitlinie fir die europaische technische Zulassung fur "Vorgefertigte Treppenbauséatze
- Teil 1: Vorgefertigte Treppenbausatze im Allgemeinen mit Ausnahme von erschweren-
den klimatischen Beanspruchungen”, ETAG 008-01.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu priifen, ob die Bestimmungen dieser
europdischen technischen Zulassung erfilit werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europdischen technischen Zulassung bleibt jedoch fiir die Konfor-
mitat der Produkte mit der européischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fur
den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europdische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeflhr-
ten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser euro-
paischen technischen Zulassung genannten Herstellwerke (bertragen werden.

Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann diese europdische technische Zulassung wider-
rufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der
Richtlinie 89/106/EWG.

Diese europiische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittiung - nur
ungektirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren diirfen weder im
Widerspruch zu der européischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

(2,004 R N %

Amtsbiatt der Europaischen Gemeinschafien L 40 vom 11.02.1989, 5. 12
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L 220 vom 30.08.1993, 5.1
Amtsblatt der Europdischen Union L 284 vom 31.10.2003, 5. 25
Bundesgesetzblatt |, S. 812

Bundesgesetzblatt |, 5. 2, 15

Amtsblatt der Europé&ischen Gemeinschaften L 17 vom 20.01.1984_ 5. 34
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Seite 3 der europaischen technischen Zulassung ETA-07/0298, erteilt am 19, Dezember 2007

1.1

1.2

2.1

BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks

Beschreibung des Bauprodukts

Die DHTI - TSH Faltwerktreppe ist ein Fertigteil-Treppensystem (im Folgenden Treppe
genannt), das aus mindestens 52 mm dicken Tritt- und Setzstufen sowie aus Verbindungs-
mitteln und Wandankern besteht. Die Tritt- und Setzstufen sind biegesteif miteinander ver-
bunden. Wandseitig erhélt jede Trittstufe zwei Wandanker, die in die Treppenraumwand
einbinden. Alternativ darf die Treppenraumwand auch durch eine Wange ersetzt werden.

Die Tritt- und Setzstufen bestehen aus Holzwerkstoff, die Verbindungsmittel und die Wand-
anker bestehen aus Stahl, die Wange besteht aus Stahl oder Massivholz.

Im Anhang 1 und 2 ist die Treppe mit ihren Konstruktions- und Grundrisstypen dargestelit,
Nach dem Grundrisstyp werden geradlaufige, viertelgewendelte, zweimal viertelgewendelte,
halbgewendelte Treppen sowie Bogentreppen (polygonal und Kreisbogen) unterschieden.

Verwendungszweck

Die Treppe darf als innenliegende Treppe in Geb&uden der Kategorie A, EN 1990:2002 mit
Lufttemperaturen zwischen +5°C und +30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen
30 % und 70 % verwendet werden.

Die europdische technische Zulassung deckt ein Konstruktionssystem ab. Fiir den speziellen
Anwendungsfall wird der entsprechende Treppentyp im Rahmen der in der europaischen
technischen Zulassung definierten Werte hergestelit. Die Werte gelten fur alle Treppenty-
pen, die tats&chlichen Male ergeben sich entsprechend dem jeweiligen Anwendungsfall.

Die Bestimmungen dieser europdischen technischen Zulassung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer der Treppe von 50 Jahren; vorausgesetzt, dass die in den
Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen flr die Verpackung, den Transport
und die Lagerung sowie fur den Einbau, die Verwendung, die Wartung und die Instand-
setzung erfillt sind. Die Angaben (ber die Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des
Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen
Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des
Bauwerks zu betrachten.

Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

Aligemeines

Die Treppe entspricht den Zeichnungen und Angaben der Anhange. Die in den Anhangen
nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Treppenteile
missen den in der technischen Dokumentation” dieser ETA festgelegten Angaben ent-
sprechen.

Z349.08

Die technische Dokumentation, welche Bestandteil dieser Europaischen Technischen Zulassung ist, umfasst alle
fir Herstellung, Einbau und Wartung der Treppe erforderichen Angaben des Inhabers dieser ETA, dies sind
insbesonders die statische Berechnung, die Werkzeichnungen und die Einbauanweisung des Herstellers. Der
vertraulich zu behandelnde Teil ist beim Deutschen Institut flr Bautechnik hinterlegt und wird, soweit dies fir die
Aufgaben der in das Verfahren der Konformititsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stelle bedeutsam
ist, dieser ausgehandigt.
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Seite 4 der europaischen technischen Zulassung ETA-07/0288, erteilt am 19. Dezember 2007

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Die Treppe hat eine ausreichende mechanische Festigkeit und Standsicherheit, um vorwie-
gend ruhenden oder quasi-statischen Lasten Widerstand zu leisten.

Die im Anhang 7, Tabelle 3 angegebenen charakteristischen Widerstande der Treppe
wurden aus Traglastversuchen und durch statische Berechnung ermittelt. Die statische
Berechnung ist Bestandteil der technischen Dokumentation dieser ETA.

Vermeidung von progressiven Einsturz

Das Versagen einzelner Teile der Treppe fihrt nicht zum progressiven Einsturz der gesam-

Die Trittstufen weisen fur die in Anhang 7, Tabelle 4 angegebenen Nutzlasten eine ausrei-
chende Resttragfahigkeit auf, so dass ein lokales Materialversagen nicht zum plétzlichen
Gesamtverlust der Tragfahigkeit der Trittstufen filhrt,

Die im Anhang 7, Tabelle 3 angegebenen charakteristischen Widerstdnde werden bei ange-
messener Nutzung und Wartung der Treppe (ber die angegebene Nutzungsdauer sicherge-

Last-Verschiebungsverhalten und Schwingungsverhalten

Die Kennwerte zum Last-Verschiebungsverhalten wurden durch Berechnung ermittelt. Die
ermittelten Werte sind im Anhang 7, Tabelle 5 angegeben.

Das Schwingungsverhalten wurde durch Berechnung untersucht. Die Treppe weist unter

einer Einzellast von 1 kN an unglnstigster Stelle eine Durchbiegung von w <5 mm auf. Die
erste Eigenfrequenz der Treppe (einschlieBlich einer Einzelmasse von 100 kg) ist grolRer als

Die charakteristischen Lasten, die von den Befestigungen (Wandanker und Antritt-/ Aus-
trittsbefestigung) an das Bauwerk weitergeleitet werden, sind in der technischen Dokumen-
tation dieser europaischen technischen Zulassung angegeben.

Die Klassifizierung des Brandverhaltens der Treppenteile ist im Anhang 5, Tabelle 1 ange-

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Laut Erklarung des Herstellers enthalt die Treppe unter Beriicksichtigung der EU-Daten-

In Erganzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser européischen technischen Zulas-
sung, die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich
dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europiische Ge-
setzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Bauproduktenrichtlinie zu erfillen, missen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten

Hinweise sind im Leitpapier H: "Ein harmonisiertes Konzept beziiglich der Behandlung von gefshrichen Stoffen
nach der Bauproduktenrichtlinie”, Briissel, 1. August 2002 gegeben.

2.2,
2.21 Aligemeines
222
ten Treppe.
2.2.3 Resttragfahigkeit
2.2.4  Langzeitverhalten
stellt.
2.2.5 Widerstand gegen Erdbeben
Keine Leistung festgestellt (KLF).
226
5Hz,
2.2.7  Widerstand der Befestigungen
2.3 Brandschutz
2.3.1  Brandverhalten
geben.
2.3.2 Feuerwiderstand
Keine Leistung festgestellt (KLF).
2.4
bank® keine gefahrlichen Stoffe.
werden.
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