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5.1

5.2

Einbau

Von der Brauchbarkeit der Treppe kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende Ein-
baubedingungen eingehalten sind:

- Einbau durch vom Zulassungsinhaber geschultes und autorisiertes Personal anhand der
technischen Dokumentation dieser ETA,

- Einbau nur so, wie in der technischen Dokumentation dieser ETA beschrieben,
- Einbau der Holzteile nur, wenn der Feuchtegehalt der Holzteile 8 + 2 % betrégt,
- ausreichende Abstitzung der Treppe wahrend des Einbaus,

- Einbau der Tritt- und Setzstufen ohne Zwangungen,

- Einbau von Tritt- und Setzstufen ohne wesentliche Fehler und Risse,

- Auswechseln von Tritt- und Setzstufen, die beim Einbau anreifien,

- Sicherung der Schraubverbindungen gegen Lésen durch Erschitterungen.
Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, daftr zu sorgen, dass alle Beteiligten Uber die Besonderen
Bestimmungen nach den Abschnitten 1, 2, 4.2.1 und 4.2.2 einschlielich der Anhdnge, auf
die verwiesen wird, sowie (iber die nicht vertraulichen, hinterlegten Teile der technischen
Dokumentation dieser europédischen technischen Zulassung unterrichtet werden.

Empfehlungen fiir den Hersteller

Empfehlungen zu Verpackung, Transport und Lagerung

Die Treppenteile aus Holz und Holzwerkstoff sollen so verpackt sein, dass die Holzfeuchte
wahrend des Transports und der Lagerung 8 + 2 % betragt.

Empfehlungen zu Verwendung, Wartung und Instandsetzung

Der Hersteller soll in seiner Gebrauchsanweisung Hinweise zur Verwendung, Wartung und
Instandsetzung der Treppe geben. Folgende Angabe solite mindestens enthalten sein:

- keine Durchfeuchtung der Holztreppenteile.

Dipl.<Ing. E. Jasch w.ﬁjﬁgﬁ“\
Prasident des Deutschen Instituts fur Bautechnik f wi | |
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Berlin, 19. Dezember 2007 8 L ] \

Deutsches Institul FOr Bautachnik BLOS. 0620007
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Konstruktionstypen

Wandbolzen

Massivholzwange Stahlwange
gestermmt oder gebohrt geschraubt / gebolzt
DHTI - TSH Faltwerktreppe Anhang 1

der europdischen
Produkt technischen Zulassung
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Grundrisstypen

Lauflinie beispielhaft dargestellt, Lage innerhalb des Gehbereiches frei wahlbar,
Gehbereich betragt 20 % der nutzbaren Treppenlaufbreite im Mittelbereich der Treppe
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DHTI — TSH Faltwerktreppe

Anhang 2

Verwendungszweck
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Befestigung am Antritt und Austritt (Standard)

Alternativen laut technischer Dokumentation

= an Holzbalken e e 1

Schraub- und Schwerlastbefestigungen entsprechend der technischen Dokumentation

auf Betondecke auf Betondecke
4 oder Holzbalken T
e, | 2
o L
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Wandanker

- Dauerelastische Lagerhiilse
- Rundstahl @16 mm

- Ringbeschlag
(Randverstarkung entsprechend
technischer Dokumentation)

- Kunststoff - Abdeckrosetie
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DHTI - TSH Faltwerktreppe Anhang 3

der europdischen

Befestigung am Antritt und Austritt, technischen Zulassung
Wandanker
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DHTI-TSH Systemverbinder -1-

entsprechend technischer Dokumentation

Stufen — Setzstufen — Verbindung
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DHTI-TSH Systemverbinder -2-
entsprechend technischer Dokumentation
Beispiel fir Umwehrungen
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DHTI — TSH Faltwerktreppe Anhang 4
der européischen
Stufen - Setzstufen — Verbindung, tecaniachdn ZiMnsaing
Eeispiel fir Umwehrungen ETA-07/0298
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Tabelle 1: Mindestmale wesentlicher Treppenteile, Werkstoffe und Brandverhalten

Treppenteil Material *! Maf Wert Brandverhalten
' . ' 5 F (keine Leistung
| Holzwerkstoff Typ 1 ¥ Dicke | [mm] 52" festgestellt - KLF)
Triﬁstufen i B —— ! ............ " . F. -[:Eeiha-i:ai;thng
4) : . )
Holzwerkstoff Typ 2 Dicke : [mm] 55 festgestellt - KLF)
[ 1 [ 5 F (keine Leistung
' Holzwerkstoff Typ 1 91 Dicke | [mm] 52 feétgestellt CKLF)
Setzstufen e } ; XL & Fr ot = e :
0 | . 5) F (keine Leistung
Holzwerkstoff Typ 2™ Dicke [mm] b8 | festgestellt - KLF)
Sysierh: Stahl | B | = | A1(96/603/EC)”
verbindungen o A S |
| Durchmesser (mm | 1% :
s | Mauerwerk: 70 |
. | Beton:40 |
Wandanker | Rundstahl Einbindetiefe Wand | [mm] | Holzwange: 40 | A1 (96/602/EC)?
OSEB: 30
i | Spanplatte: 32
_ Einbindetiefe Stufe | [mm] 120
Ringbeschlag | ' l "
for Stahl = St A1 (96/803/EC)
_iAcankor S
Lagerhilse fur . : :
\Wandanker Hunsts.loff fKautschuk | Durchrne.ssar. [mTJ in .313. | nicht relavant
; . 5 1 f D-s2,d0
Wi Massivholz Hehe ! Breite [mm] | - | (2003/1593/EC) ¥
Stahl | Hohe!Breite | [mm] | -l | A1 (96/603/EC)

1-?
2
3
4

Kennwerte entsprechend der technischen Dokumentation
entsprechend den Vorschriften der Entscheidungen der Européischen Kommission
charakteristische Materialkennwerte entsprechend der technischen Dokumentation
Schichtaufbau entsprechend der technischen Dekumentation

% geradiaufige Treppe mit einer Lange von 250 m <1350 m:  d =60 mm,
geradlaufige Treppe mit einer Lange von |=380m: d=65mm
DHTI - TSH Faltwerktreppe Anhang 5

Mindestmale wesentlicher Treppenteile,

Werkstoffe und Brandverhalten
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